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DUOGUARD GI T2

PRODUCTSPECIFICATIES
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1 Le§bord* (M-40 & M-60) 2. Legbord heavy duty**
*Max. draagvermogen: 60 kg **Max. draagvermogen: 120 kg

BESCHIKBAAR VANAF M-115 EN HOGER

3. Legbord (voorbereid voor hangmappen)

4. Uitschuifbaar legbord 5. Uitschuifbare lade

6. Afsluitbaar compartiment 7. Hangmappenframe

Als primaire vergrendelingsoptie kunnen de DuoGuard-kluizen
worden uitgerust met een hoogbeveiligd elektronisch slot (klasse
B) of een sleutelslot (klasse A). Dubbele vergrendeling is
beschikbaar op de modellen 60 en hoger. Het primaire slot kan
worden aangevuld met een combinatieslot of er kan zowel een
sleutelslot als een elektronisch slot worden geplaatst. Alle sloten
worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de
EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot van de
DuoGuard — gecertificeerd in de klasse B — heeft de volgende
functies die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden
geprogrammeerd:

1 mastercode, 1 gebruikerscode en 8
gebruikerscodes.

Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de
bediening van het slot en het openen van
de deur.

Openingsvenster tussen 1-19 minuten.

Uitgerust met een override van de
tijdvertraging.

Optionele functie om stil alarm te geven
als het slot onder dwang wordt geopend.
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DuoGuard van M60 tot M445 is goedgekeurd volgens de Europese
norm EN 1047-1 in brandklasse S 60 P, wat betekent dat de kluis
papieren documenten gedurende één uur beschermt. Deze
certificering is toegekend door ECB-S (European Certification
Board-Security Systems).

De kluis wordt in een oven geplaatst en gedurende 60 minuten
verwarmd tot een constante temperatuur van bijna 1.000 °C om de
gevolgen van een ernstige brand te simuleren. De interne
temperatuur wordt gemeten tijdens de warmte en mag nooit
hoger zijn dan 170°C, dat is de temperatuur waarbij papier schade
begint op te lopen.

De kluis wordt uit de oven gehaald en afgekoeld. De interne
temperatuur wordt nog steeds gemeten tijdens de
daaropvolgende afkoelperiode. Bij opening mag deze niet hoger
zijn dan 150°C."

Getest en gecertificeerd door de ECB- S in overeenstemming met
de verbeterde T2-certificering van de EN-1143-1-norm, met
nieuwe, meer geavanceerde en krachtige gereedschappen. Een
reeks gereedschappen die meestal worden gebruikt bij
inbraakpogingen werden gebruikt om het weerstandsniveau van
de DuoGuard te testen, van basisuitrusting zoals hamers en
eenvoudige boren tot geavanceerde thermische en elektrische
apparatuur, zoals oxyacetyleenbranders en schijfsnijders.
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